
Graphite Seal 
石墨密封 

科技赋能 绿色智造 零碳同行
全球领先的水泥技术和服务提供商
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伯利休斯石墨密封 - 密封效果好，装配方便

窑头和窑尾石墨密封将窑与环境隔离。设计目的是在确保最
大的工艺可靠性和可用性的同时，窑工艺不受漏风的影响。蒂
森克虏伯伯利休斯生产的石墨密封件在进行改造时，无需对窑
进行额外的改造，适用于所有的窑。

设计与功能
石墨密封是连接旋转和静止部件的

纽带。防止旋转和轴向移动的密封是由

分布在圆周上的石墨块实现的。

当窑轴向移动时，石墨块在滑环上滑

动。当回转窑径向移动或摆动时，带有

配重的张紧绳将石墨块压到滑环上。风

冷密封外壳可降低石墨块受热影响。

窑头和窑尾的紧固系统能够补偿因

老化而产生的磨损，适用于所有的窑。

进入密封区域的粉尘通过除尘槽排

出。         

 

服务优势

• 提高熟料生产过程的稳定性

• 可安装在窑头和窑尾，无需窑

改造，适用于所有窑

• 高可靠性

• 安装和维护成本低

• 安装简单，装配时间短

• 投资回报率高

• 减少漏风节省电耗

• 减少 CO2 排放



2 3

窑尾密封

1  窑壳

2  密封罩壳

4  入料法兰

8  冷风管道

9  密封罩壳

10 密封罩壳支撑

11 带翻板阀的除尘溜槽 

12 滑环 

13 冷却槽

14 导叶环

20 张紧绳导向轮

21 张紧绳砝码

张紧绳可用钢砝码更轻松均匀

地预张紧
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窑头密封
固定溜槽系统能与变形窑壳轻易连接 

1  窑壳

9  密封罩支撑

11 密封罩卸料斗

15 滑环切向支承

18 石墨块

19 张紧绳

20 张紧绳导向轮 

21 张紧绳砝码

张紧绳可用钢砝码更轻

松均匀地预张紧
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综合隔热防护罩使用更安全，重叠的石墨块最大程度降低漏风

5  窑冷却套 

7  窑头罩连接

9  静态密封壳罩

12 滑环

13 冷却管道

15 滑环切向支承 

17 隔热罩

18 石墨块

19 张紧绳

22 导向杆

23 固定托架



蒂森克虏伯工程技术（中国）有限公司
地址：中国上海市闵行区申长路988号虹桥万科中心2号楼7楼 201106

电话：+86 021 61817588
邮箱：service.polysius-cn@thyssenkrupp.com

                                                                 

想了解更多，快快关注我们吧！    
 


